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電源受ボックス

レール

ジョイントボックス

パッキン

取手

ガイドローラー

ガイドローラー

取　手

鍵プレート

戸当りゴムパッキン

（安全スイッチ組込）

アイドラー レールカバー

モータ ー

一次側電源 単相100V 200W供給（別途工事）

マイコンボックス

ズリゴムパッキン

ガイドローラー

化粧枠木地 40t SUS304 0.8t貼り

レール台木地 40t SUS304 0.6t貼り

電源受ボックス

レールカバー

戸当りゴムパッキン

鍵プレート

ＳＵＳ３０４　0.8t
耐水ベニヤ　4t
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ注入発泡
耐水ベニヤ　4t
ＳＵＳ３０４　0.6t

扉 仕 様

20

袖枠木地 30t SUS304 0.6t貼り

正面図

平面図

断面図
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レール台長さ 2W+400＝ 2400 170

2400レール台長さ＝ 170
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パネル開口= 1100

1000

（岸産業㈱社製　自動片引き防熱扉）
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裏当板木地 30t SUS304 0.6t貼り レール台用裏当板木地 30t SUS304 0.6t貼り
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イソバンド 35・45・60

イソバンド 35・45・60パッキン
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※岸産業㈱社製ドアを使用した場合の納まり参考例です。

ドア本体の詳細及びドア工事については下記にお問合せ下さい。

お問合せ先　岸産業㈱　06-6643-0105
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参 考 図不燃内装イソバンド（間仕切り）　ドア006　片引き防熱扉（木枠)

日鉄鋼板株式会社


